
Оборудование оператора связи

ЦУКС ГУ МЧС г. Москвы    -    Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС г. Москвы;

КПТС "КЛОН" ВН20Р БУУ-02    -    Блок управления универсальный для приёма с IP-сетей команд и 

          информации оповещения;

IP

ЦУКС ГУ МЧС г. Москвы

Объект

Виртуальная сеть

оператора связи IP-VPN

  UTP 5cat. 4х2х0,52

АПУ РСО

АПУ РСО    -    Автоматизированный пульт управления региональной

                   системы оповещения;

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

КПТС "КЛОН" ВН20Р

БУУ-02 БКСО-ЮПТП/УЭО-ЮПТП

Управление (Сухой контакт)

Звук 0.775в

Квитирование

Управление (Сухой контакт)

      БСМС-VT    -    Модуль для приёма сигналов оповещения от КТСО РСО. Устанавливается в 

      корпус объектовой станции ПАК "Стрелец-Мониторинг";

КТСО РСО    -    Комплекс технических средств оповещения региональной

                    системы оповещения;

КТСО РСО

Радиоканал

ПАК "Стрелец-Мониторинг"

БСМС-VT

Коллинеарная

антенна 470 МГц

Звук 0,775в

Существующая СОУЭ (не

ниже 3-го типа)
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           БКСО-ЮПТП    -    Блок коммутации сигналов оповещения

                       IP    -    Управление системой проводного вещания через IP сеть

Коммутатор доступаUSB модем

LTE

                     LTE    -    Беспроводная сеть интернет

            USB модем    -    Модем для подключения к беспроводной сети интернет, используется как резервный канал связи

                  УЭО-ЮПТП    -    Усилитель этажного оповещения

ДТР-ЮПТП Радиорозетки
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           Коммутатор доступа    -    обеспечивает бесперебойную передачу данных при отключение основного канала
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